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Линейка датчиков мощности

Основные технические характеристики

Диапазон частот 2,0 МГц – 3,0 ГГц, 100 МГц – 20,0 ГГц
и 100 МГц – 40,0 ГГц

КСВН входа – не более 1,35

Диапазон измерений мощности +20 дБм…-35 дБм (+10 дБм…-50 дБм)

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерения мощности не более 5%

Варианты применения с использованием индикаторных блоков, 
в составе генераторов MBG100A, от ПК и мобильное применение 
(экран на датчике)

КСВН входа датчика мощности

Имеется серьезный технический задел в 
разработке датчиков мощности от 2 МГц до 40 ГГц 
(аналогов Rohde & Schwartz NRP8S, NRP18S и 
NRP40S) со встроенной индикацией и  
возможностью подключения к генератоу 
сигналов и ПК.
Схема на основе диодного детектора 
применяется в генераторах сигналов MBG100, 
MBG100A, MPG200 в системе АРУ для измерения 
мощности и регулировки уровня.



Основные технические характеристики:

Диапазон частот при измерениях фазового 
и амплитудного шумов
Тип входного разъёма
Полоса анализа
Пределы допускаемой основной относительной
погрешности частоты опорного генератора

Уровень собственных фазовых шумов

Уровень собственных амплитудных шумов,
при уровне сигнала ≥ 10 дБмВт
Возможность измерения фазовых шумов в импульсном режиме

100 Гц - 20,0 ГГц

3,5 мм
до 200 МГц

±1·10-7, опционально ±1·10-10

не менее - 150 дБн/Гц на частоте 1,0 ГГц 
при отстройке 10 кГц;

не более - 160 дБн/Гц на частоте 1,0 ГГц 
при отстройке 10 кГц;

Уровень собственных шумов анализатора спектра

Type
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9

M10
M11
M12

Trace
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

X-value
600.0 Hz
1.0 kHz
2.5 kHz
5.0 kHz

10.0 kHz
120.0 kHz
600.0 Hz
1.0 kHz
2.5 kHz
5.0 kHz

10.0 kHz
120.0 kHz

Y-value
-142.19 dBc/Hz
-144.97 dBc/Hz
-147.74 dBc/Hz
-153.19 dBc/Hz
-158.2 dBc/Hz

-169.91 dBc/Hz
-151.68 dBc/Hz
-154.29 dBc/Hz
-157.75 dBc/Hz
-162.2 dBc/Hz

-165.21 dBc/Hz
-168.29 dBc/Hz

Type
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9

M10
M11
M12

Trace
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

X-value
600.0 Hz
1.0 kHz
2.5 kHz
5.0 kHz

10.0 kHz
120.0 kHz
600.0 Hz
1.0 kHz
2.5 kHz
5.0 kHz

10.0 kHz
120.0 kHz

Y-value
-141.07 dBc/Hz
-143.02 dBc/Hz
-146.66 dBc/Hz
-150.64 dBc/Hz
-155.75 dBc/Hz
-158.37 dBc/Hz
-131.17 dBc/Hz
-133.95 dBc/Hz
-140.25 dBc/Hz
-144.25 dBc/Hz
-146.65 dBc/Hz
-147.98 dBc/Hz

Анализатор спектра

Современное и эффективное решение для замены 
устаревшего парка измерительного оборудования – 
анализатор спектра, спроектированный как 
функциональный аналог Rohde & Schwarz FSW26 с опцией 
измерения фазовых шумов. Благодаря 
высококачественному опорному генератору (с опцией 
рубидиевого стандарта) и когерентной системе на базе 
интерфейса JESD204C прибор обеспечивает низкий 
фазовый шум и минимальную погрешность измерения.

Высокая чувствительность и широкий динамический диапазон позволяют эффективно 
анализировать паразитные излучения и гармоники, а продуманная архитектура упрощает 
интеграцию в испытательные комплексы.



Генератор сигналов MBC100A является экономичным решением для типовых производственных 
задач. Помимо высокого качества генерируемого сигнала и базового набора опций, устройство 
отличается надёжностью, которая соответствует уровню признанного стандарта – Rohde & Schwarz 
SMC100A.

Частотные параметры

Параметры уровня выходного сигнала

Диапазон выходных частот
Относительная погрешность установки частоты

от 9 кГц до 6 ГГц
�1 х 10�7

Выходная мощность
Относительная погрешность установки мощности

от  120 до 20 дБм
�0,9 дБ

Параметры спектра выходного сигнала в режиме непрерывных колебаний

Параметры выходного сигнала в режиме модуляции

Параметры внутренних модулирующих генераторов

Уровень гармонических составляющих
Уровень негармонических составляющих

Относительная спектральная плотность мощности 
фазовых шумов при отстройке от несущей на 10 кГц 
при уровне выходного сигнала 10 дБм

≤ �35 дБн 
≤ �65 дБн

≤ 105 дБн/Гц на 1 ГГц

Диапазон установки девиации частоты
Дискретность установки девиации частоты

от 0 до 100 МГц

Диапазон установки коэффициента АМ
Диапазон модулирующих частот для АМ
Диапазон частот следования импульсов в режиме ИМ
Время нарастания/спада радиоимпульса
Коэффициент подавления сигнала несущей в паузе между радиоимпульсами > 80 дБ

от 0 до 100 %
от 10 кГц до 10 МГц

от 0 до 50 МГц
не более 5 нс

от 3 Гц

Диапазон установки периода следования 
импульсов внутреннего генератора импульсов
Диапазон установки длительности импульсов 

от 20 нс до 100 с

от 10 нс до 1 с

Генератор СВЧ сигналов MBC100A



Патенты
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